QUALIPOCHE SLEEVE

Bolsa de filtro independiente de cuerpo de filtro

@ Ficha técnica

Ideal para aplicaciones que no requieren ningun
cuerpo de filtracion.

DISENO PERSONALIZADO

TAMANOS A MEDIDA

*Medida en plano de la bolsa.

TAMANOS ESTANDAR

=

FORMAS ESPECIFICAS

REDONDEO

A MEDIDA

Puede elegir una anchura (¢)
y una longitud (L) especificos
para su bolsa filtrante.

Para obtener mds informacién, consulte
la seccion ‘Referencia de pedido’, tabla
A, pagina 2.
Para obtener mas
informacion, consulte
la seccion ‘Referencia
de pedido’, tabla D,
pagina 2.

EN PUNTA

AUALI FILTRES

Descripcion

Las bolsas de filtro QUALIPOCHE SLEEVE estan fabricadas con hilos
sintéticos tejidos (nylon, poliéster, polipropileno) o fieltro no tejido.
Se utilizan en diversas operaciones industriales, como la industria
alimentaria, la pintura, los cosméticos, los barnices y la farmacia. La
construccion del medio en monofilamento permite una limpieza facil y la
reutilizacion de la bolsa.

Las bolsas <100 pm se fabrican con refuerzos en las costuras para evitar
el paso preferencial del liquido a través de los agujeros de la aguja.

Las bolsas de filtro QUALIPOCHE SLEEVE estan disponibles enunaamplia
gama de longitudes, didmetros y formas para adaptarse facilmente a la
mayoria de las normas industriales.

Caracteristicas & ventajas

« Amplia gama de porosidades que van desde 1hasta 1500 ym.
« No requiere ningun cuerpo de filtro.

- Amplia variedad de opciones de materiales de filtracion: polipropileno
(PP), poliéster (PE), nailon.

« Cierre con cordon de polipropileno.

« Cumple las normativas de la UE 1935/2004, UE 10/2011 y enmiendas,
UE 2023/20086, y las normativas de la FDA 21 CFR 177-1520, 176-170 y
177-1500 (codigo IW).

« Fabricadas a partir de materiales sin siliconas.

« Numero de lote presente en cada bolsa y en el embalaje de carton.

Compatibilidad quimica

Polipropileno Poliéster Nylon
Alcalino +H+ - ++
Acido o+ ot -
Oxidante - ++ +
Solvente + ++ ++
Tméax (°C) 90 140 120
+++ Excelente | ++Bueno | +Aceptable | -Incompatible

Nota : las temperaturas indicadas s6lo son validas en el caso de anillos
metalicos. Si el anillo es en polipropileno, no sobrepasar los 90°C.

Condiciones de utilizacion

Pérdida de carga maxima 2,4 bar

Presion diferencial de sustitucion

recomendada 0.7-1/4 bar

Caudal maximo 20 m*/h(talla10)




QUALIPOCHE SLEEVE AUALI FILTRES

Bolsa de filtro independiente de cuerpo de filtro SIEBEC Group

REFERENCIA DE PEDIDO

Ejemplo :
OPS -‘170x500H MN H 500 H u H Iw \
A/ Talla C / Umbral de retencion
Codigo Porosidad MN MPE MPO PE PO
cago  Damelo  Logiud Veumen  Suprie s em - -
10 180 450 10 26 10 10pm : : : :
20 180 820 19 44 25 25 ym : : : :
30 260 860 42 65 50 50 pm : : : :
40 260 1070 53 85 s 75Hm : :
03 95 230 1 6 100  100um : : : : :
07 95 385 2.3 l 125  125pm :
X100 152 510 5.6 18 150 150 um :
175 175 um .
coago  Mehws Lot Yo Sl a0 mom .
IxL 0 L / / 300 300 pm . .
Codigo aindicar para una bolsa de anchura de 1770 mm y longitud de 500 350 350 ym )
mm: 400 400 pm . .
170 x 500 (170) (500) / / 500 500 um . .
B / Medio filtrante 600 600 um : .
Cédigo Material 800 800 pym : :
MN Monofilamento Nylon 1000 1000 pm : . :
MPE Monofilamento poliéster 1500 1500 pm :
MPO Monofilamento polipropileno
PE Fieltro de poliéster D / Forma del fondo
PO Fieltro de polipropileno Cadigo Forma Talla disponible
F Plato Todas
U Redondeo Todas
v En punta Todas
E / Opciones
Cadigo Descripcion
W Indica qu.ellas bolsas son envasadas individualmente. Si
no especificado, las bolsas son envasadas por lotes.
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