BANDTECH @) reessre AUALI FILTRES

Rollo de medio filtrante

Material

° Poliester agujado

COMPATIBILIDAD DEL FILTRO DE BANDA

DESCRIPCION

Compuestoporfibrasdepoliésteral 100%, unidasmecanicamente

mediante agujado. @ (=== CcAMAGRAVITACIONAL
Su proceso de fabricacion hace que el producto sea muy L

homogéneo, lo que garantiza un alto nivel de eficiencia nominal.
Se utiliza principalmente en procesos que requieren la filtracion
de particulas finas, como operaciones de acabado y superfiniado

(rectificado, pulido, lapeado, afilado, etc.) o para materiales o - HIDROSTATICO

mecanizados que generan una gran cantidad de particulas finas
(carburo, vidrio, cerédmica, etc.). Ademas, se recomienda para
proteger las bombas volumétricas de tornillo de alta presion.

()

Es igualmente eficaz con emulsiones y aceites puros, lo que Q

permite formar tortas de filtracion sustanciales. 0 W TAMBOR COMPACTO
LJ

Puede utilizarse con cualquier tipo de sistema de filtracion.

3 | CINTA DE PRESION
© 6L

REFERENCIA DE PEDIDO

Ejemplo :
(] CINTA DE VACIO
OBAND -PEAF-| 80 |- 500 (-| 100 ||
A/ Peso C / Longitud
Tamaiio Peso Umbral nominal de Tamaio  Longitud
filtracion
50 50 m
40 40 gm/m? 50 um
100 100 m
80 80 gm/m? 25 pm
200 200 m (uniquement pour 80g/m?)
100 100 gm/m? 15 um
Otros anchos disponibles a pedido
150 150 gm/m? 10 pm
300 300 gm/m? 5 um
B/ Ancho de tela

Tamaio Ancho

500 500 mm

700 700 mm

710 710 mm

1000 1000 mm

Otros anchos disponibles a pedido
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KL 4 Estamos aqui para ayudar

QUALI-FILTRES SAS SIEBEC Ltd SIEBECS.L. SIEBEC SRL SIEBEC GmbH SIEBEC LDA -

contact@quali-filtres.com sales@siebec.co.uk  ventas@siebec.com commerciale@siebec.com info@siebec.de info.pt@siebec.com Pongase en contaCto con nOSOtrOS!
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Rollo de medio filtrante SIEBEC Group

;Como eleqgir el papel filtrante adecuado para >
su proceso industrial?

Umbral de filtracion

(um) 70 65 60 55 50 45 40 35 30 256 20 1B 10 b5

TORNEADO DE BARRA

FRESADO / PERFORACION

RODADO / PULIDO

(@] TORNEADO
(@) i i i i i ; i
3 O o O o ; i : i i RECTIFICADO
(&) | TRIBOFINICION
] 99
o i MECANIZADO CON HUSILLO CENTRAL
RECOMENDACION
o

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE

TRATAMIENTO DE AGUA

PES TERMOFIJADO (OBAND-PETF)

PES PERFORADO CON AGUJA (OBAND-PEAF)

a
CAMA GRAVITACIONAL ; :

PES TERMOFIJADO (OBAND-PETF) i

v,— PES PERFORADO CON AGUJA (0 AF)
L PP*(0BAND-PPP)
HIDROSTATICO ; ; |
i VISCOSA / PES* (OBAND-VPEF) |
PES PERFORADO CON AGUJA (0BAND-PEAF)

PES TERMOFIJADO (OBAND-PETF)

TAMBOR COMPACTO
VISCOSA / PES* (0BAND-VPEF)
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PP'tOBAND—PPP)

PES TERMOFIJAD ND-PETF)

(-

i 1 PES PERFORADO CON AGUJA (OBAND-PEAF)
PP*(0BAND-PPP)

CINTA DE PRESION 3
VISCOSA / PES*(OBAND-VPEF)
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CINTA DE VACIO
VISCOSA / PES* (0BAND-VPEF)

*PES = Poliéster / PP = Polipropileno 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5
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QUALI-FILTRES SAS SIEBEC Ltd SIEBECS.L. SIEBEC SRL SIEBEC GmbH SIEBEC LDA

contact@quali-filtres.com  sales@siebec.co.uk  ventas@siebec.com commerciale@siebec.com info@siebec.de info.pt@siebec.com

Estamos aqui para ayudar
Pongase en contacto con nosotros!

AQuALIF




