BANDTECH AUALI FILTRES

Filtermedienrolle

Material

Viskose / Polyester

KOMPATIBILITAT BANDFILTER
BESCHREIBUNG

Der Polyester erhoht die mechanische Festigkeit

des Mediums, um die Fragilitdt der feuchten Viskose ° = SCHWERKRAFTBETT
auszugleichen. L]

Es behalt eine gute Durchlassigkeit bei, wobei die
Filtrationsleistung vom Kuchen auf dem Medium abhangt.
HYDROSTATISCH

QO wr-
Eintechnisch interessantes Produkt, geeignet fiir reines o] L
und Emulsionen.
Ausreichende mechanische Festigkeit fir den Einsatz in 0 EJ@ KOMPAKTE TROMMEL
allen Arten von Schwerkraftfiltern. L]
BESTELLREFERENZ S -
90arm? DRUCKBAND
Beispiel : >90g/m u
OBAND-VPEF-| 50 (-] 500 |-| 90 , 5
Q' VAKUUMBAND
>90g/m? . )
A / Gewicht
Code Gewicht Dicke Luftdurchlassigkeit Nominale Filtrationsschwelle
50 50 gm/m? 0,38 mm 1100 1/(m*s) @ 50 Pa 35um
66 66 gm/m? 0,51mm 2900 1/(m?*s) @ 200 Pa 25 pum
90 90 gm/m? 0,65 mm 2350 1/(m?s) @ 200 Pa 10 um
B / Breite der Rolle C/Lange
Code Breite Code Lénge
500 500 mm 100 100m
700 700 mm 250 250 m
710 710 mm
Andere Ldngen auf Anfrage verfligbar
1000 1000 mm
1300 1300 mm
1500 1500 mm
1800 1800 mm

Andere Breiten auf Anfrage verflgbar
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BANDTECH

Filtermedienrolle

Datenblatt

Wie wahlt man das richtige Filterpapier far
lhren industriellen Prozess aus?

Filtrationsschwelle

(um) B0 45 40 35

70 65 60 55

STANGENDREHEN

FRASEN / BOHREN

DREHEN

00000

0¥l

EMPFEHLUNG

OBERFLACHENBEHANDLUNG

WASSERBEHANDLUNG

THERMISCH GEBUNDENES PES (0BAND-PETF)

SCHWERKRAFTBETT

THERMISCH GEBUNDENES PES (0BAND-PETF)

-
)

HYDROSTATISCH

Q THERMISCH GEBUNDENES PES (0BAND-PETF)
[y

KOMPAKTE TROMMEL

DRUCKBAND

AUALI FILTRES

SIEBEC Group
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SCHLEIFEN
TRIBOFINISHING
ZENTRIERSPINDELBEARBEITUNG

HONEN / LAPPEN

NADELGESTANZTES PES (OBAND-PEAF)

PP* (OBAND-PPP)

VISKOSE / PES*(OBAND-VPEF)

NADELGESTANZTES PES (0BAN

PP*(QBAND-PPP)

VISKOSE / PES* (0BAND-VPEF)

NADELGESTANZTES PES (0BAND-PEAF)

PP*(QBAND-PPP)

VISKOSE / PES* (OBAND-VPEF)

THERMISCH GEBUNDENES PES

NADELGESTANZTES PES (OBAND-PEAF)

PP* (OBAND-PPP)
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VAKUUMBAND

VISKOSE / PES* (0BAND-VPEF)

THERMISCH GEBUNDENES PES (QBAND-PETF)
NADELGESTANZTES PES (0BAND-PEAF)
PP* (OBAND-PPP)

VISKOSE / PES*(QBAND-VPEF)

70 65 60 55 50 45 40 35

*PES = Polyester / PP = Polypropylen
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Wir helfen lhnen.
Kontaktieren Sie uns!
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