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Seuil de filtration 
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RECOMMANDATION

DÉCOLLETAGE

FRAISAGE / PERÇAGE

TOURNAGE

RECTIFICATION

TRIBOFINITION

USINAGE CENTRE-BROCHE

RODAGE / TOILAGE

TRAITEMENT DE SURFACE

TRAITEMENT D’EAU

GRAVITAIRE PLAN

VISCOSE (QBAND-VP)

PES* THERMOLIÉ (QBAND-PETF)

PES* AIGUILLETÉ (QBAND-PEAF)

PP* (QBAND-PPP)

VISCOSE / PES* (QBAND-VPEF)

HYDROSTATIQUE

PES* THERMOLIÉ (QBAND-PETF)

PES* AIGUILLETÉ (QBAND-PEAF)

PP* (QBAND-PPP)

VISCOSE / PES* (QBAND-VPEF)

 
COMPACT À TAMBOUR

PES* THERMOLIÉ (QBAND-PETF)

PES* AIGUILLETÉ (QBAND-PEAF)

PP* (QBAND-PPP)

VISCOSE / PES* (QBAND-VPEF)

BANDE SOUS PRESSION

PES* THERMOLIÉ (QBAND-PETF)

PES* AIGUILLETÉ (QBAND-PEAF)

PP* (QBAND-PPP)

VISCOSE / PES* (QBAND-VPEF)

BANDE À DEPRESSION

PES* THERMOLIÉ (QBAND-PETF)

PES* AIGUILLETÉ (QBAND-PEAF)

PP* (QBAND-PPP)

VISCOSE / PES* (QBAND-VPEF)
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Comment choisir le papier filtrant adapté à 
votre procédé industriel ?

* PES = Polyester / PP = Polypropylène

FR Fiche technique

Nous sommes là pour vous aider.
Contactez-nous ! SIEBEC LDA

info.pt@siebec.com
QUALI-FILTRES SAS
contact@quali-filtres.com

SIEBEC Ltd
sales@siebec.co.uk

SIEBEC S.L.
ventas@siebec.com

SIEBEC SRL
commerciale@siebec.com

SIEBEC GmbH
info@siebec.de

BANDTECH
Rouleau de média filtrant


